Vyhlasenie o parametroch C.
Door Master -2016/002/GEALAN S8000/CPR

Jedine¢ny identifikacny kéd typu vyrobku: Vechodové dvere z plastu GEALAN S 8000IQ
8000-1K VDd, 8000-1K VDv, 8000-1K VDvs

Zamyslané pouzitie: Vyrobok je uréeny do zvislych obvodovych konstrukcii bytovych a nebytovych
budov, na ktoré sa nevzt'ahuju poziadavky na poziarnu odolnost’ a tesnost’ proti prieniku dymu.

Vyrobca: Door Master s.r.o0., Komarrianska cesta 3, 940 01 Nové Zamky

Systém postdenia a overenia nemennosti parametrov: Systém 3
Harmonizovana norma: EN 14351-1+A1:2010

Notifikované subjekty: ift Rosenheim NB 0757, TSUS NB 1301
Deklarované parametre: '

Tabulka 1 — 8000-1K VDd: Jednokridlové vchodové dvere dnu otvaracie

Podstatna viastnost Parameter
Odolnost proti zatazeniu vetrom Trieda C1
Vodotesnost — nechranené (A) Trieda 7A
Vodotesnost — chranené (B) NPD
Nebezpeéné latky neobsahuje
Unosnost bezpeé. vybavenia NPD
Sirka a vyska 1100 mm x 2250 mm
Akustické viastnosti NPD

zasklenie: Ug=1,1 W/m?K),

distanény ramik hlinik: Up = 1,4 W/(mZ2K)

distanény ramik nerez (chromatech): Up = 1,4 W/(m?K)
distanény ramik TGl SPACER: Up = 1,4 W/(m?K)

distanény ramik SWISSPACER V: Up = 1,3 W/(m2K)

zasklenie: Ug=1,0 W/Am?K),

distanény ramik hlinik: Up = 1,4 W/(m?K)

distanény ramik nerez (chromatech): Up = 1,3 W/(m?K)
distanény ramik TGl SPACER: Up = 1,3 W/(m?K)

distanény ramik SWISSPACER V: Up = 1,3 W/(m2K)

zasklenie: Ug=0,8 W/(m?K),

distanény ramik hlinik: Up = 1,2 W/(m?2K)

distanény ramik nerez (chromatech): Up = 1,2 W/(m?K)
distanény ramik TGl SPACER: Up = 1,2 W/(mZ2K)

distanény ramik SWISSPACER V: Up = 1,2 W/(m2K)

zasklenie: Ug=0,7 W/(m?K),

distanény ramik hlinik: Up = 1,2 W/(mZ2K) .
distanény ramik nerez (chromatech): Up = 1,1 W/(m?K
distanény ramik TGl SPACER: Up = 1,1 W/(m2K)

distanény ramik SWISSPACER V: Up = 1,1 W/(m?K)

zasklenie: Ug=0,6 W/(m?K),

distanény ramik hlinik: Up = 1,1 W/(m?K)

distanény ramik nerez (chromatech): Up = 1,1 W/(m?K)
distanény ramik TGl SPACER: Up = 1,1 W/(m2K)

distanény ramik SWISSPACER V: Up = 1,0 W/(m?K)

zasklenie: Ug=0,5 W/(m?K),

distanény ramik hlinik: Up = 1,1 W/(m?K)

di§tanény ramik nerez (chromatech): Up = 1,0 W/(m?K)
distanény ramik TGl SPACER: Up = 1,0 W/(m?2K)

distanény ramik SWISSPACER V: Up = 0,98 W/(mZ2K)

Dverna vyplii s deklarovanym U=1,4 W/(m?K): Up = 1,5 W/(m?K)
Dverna vyplii s deklarovanym U=1,3 W/(m?K): Up = 1,4 W/(m?K)
Dverna vypli s deklarovanym U=1,2 W/(m?K): Up = 1,3 W/(m?K)
Dverna vypli s deklarovanym U=1,1 W/(m?K): Up = 1,3 W/(m?K)
Dverna vyplii s deklarovanym U=1,0 W/(m?K): Up = 1,2 W/(m?K)
Dverna vyplii s deklarovanym U=0,9 W/(m?K): Up = 1,1 W/(m?K)
Dverna vyplii s deklarovanym U=0,8 W/(m?K): Up = 1,0 W/(m?K)
Dverna vyplii s deklarovanym U=0,7 W/(m?K): Up = 1,0 W/(m?K)
Dverna vyplii s deklarovanym U=0,6 W/(m?K): Up = 0,97 W/(m?K)
Dverna vyplii s deklarovanym U=0,5 W/(m?K): Up = 0,91 W/(m?K)
zasklenie (4-16-4) mm s Ug=1,1 W/m?K):

Solarny faktor g= 0,63, Svetelna priepustnost T = 0,80

Sugcinitel prechodu tepla

Radiacéné vlastnosti




zasklenie (4-16-4-16-4) mm s U,=0,6 W/(m?K):
Solarny faktor g= 0,54, Svetelna priepustnost T = 0,69

Prievzdus$nost

Trieda 4

Tabulka 2 — 8000-1K VDv: Jednokridlové vchodové dvere von otvaracie

Podstatna vlastnost Parameter
Odolnost proti zatazeniu vetrom Trieda C1
Vodotesnost — nechranené (A) Trieda 7A
Vodotesnost — chranené (B) NPD
Nebezpeéné latky neobsahuje
Unosnost bezpecnostného
vybavenia NPD
Sirka a vyska 1100 mm x 2250 mm
Akustické vlastnosti NPD

Sucinitel prechodu tepla

zasklenie: Ug=1,1 W/Am?K).

distanény ramik hlinik: Up = 1,4 W/(m2K)

distanény ramik nerez (chromatech): Up = 1,4 W/(m?K)
distanény ramik TGl SPACER: Up = 1,4 W/(m?K)

diStancny ramik SWISSPACER V: Up = 1,3 W/(m?K)

zasklenie: Ug=1,0 W/(m?K),

distanény ramik hlinik: Up = 1,4 WI(m2K)

distancny ramik nerez (chromatech): Up = 1,3 W/(m?K)
distancny ramik TGl SPACER: Up = 1,3 W/(m?K)

distanény ramik SWISSPACER V: Up = 1,3 W/(m?K)

zasklenie: Uy=0,8 W/(m?K),

distanény ramik hlinik: Up = 1,2 W/(m?2K)

distanény ramik nerez (chromatech): Up = 1,2 W/(m?K)
distanény ramik TGl SPACER: Up = 1,2 W/(m?K)

distanény ramik SWISSPACER V: Up = 1,2 W/(m?K)

zasklenie: Ug=0,7 W/(m?K),

distanény ramik hlinik: Up = 1,2 W/(m?2K)

diStanény ramik nerez (chromatech): Up = 1,1 W/(m?K)
distanény ramik TGl SPACER: Up = 1,1 W/(m?K)

distanény ramik SWISSPACER V: Up = 1,1 W/(m?K)

zasklenie: Ug=0,6 W/(m?K),

distanény ramik hlinik: Up = 1,1 W/(m2K)

diStanény ramik nerez (chromatech): Up = 1,1 W/(m?K)
distanény ramik TGI SPACER: Up = 1,1 W/(m?K)

distanény ramik SWISSPACER V: Up = 1,0 W/(m?K)

zasklenie: Ug=0.5 W/(m?K),

distancny ramik hlinik: Up = 1,1 W/(m?K)

distanény ramik nerez (chromatech): Up = 1,0 W/(m?K)
distanény ramik TGl SPACER: Up = 1,0 W/(m?2K)

distanény ramik SWISSPACER V: Up = 0,98 W/(m?K)

Dverna vyplii s deklarovanym U=1,4 W/(m?K): Up = 1,5 W/(m?K)
Dverna vyplii s deklarovanym U=1,3 W/(m?K): Up = 1,4 W/(m?K)
Dverna vyplii s deklarovanym U=1,2 W/(m?K): Up = 1,3 W/(mZ2K)
Dverna vyplii s deklarovanym U=1,1 W/(m?K): Up = 1,3 W/(m?K)
Dverna vyplii s deklarovanym U=1,0 W/(m?K): Up = 1,2 W/(m?K)
Dverna vyplii s deklarovanym U=0,9 W/(m?K): Up = 1,1 W/(m?K)
Dverna vyplii s deklarovanym U=0,8 W/(m?K): Up = 1,0 W/(m?K)
Dverna vyplii s deklarovanym U=0,7 W/(m?K): Up = 1,0 W/(m?K)
Dverna vyplii s deklarovanym U=0,6 W/(m?K): Up = 0,97 W/(m?K)
Dverna vyplii s deklarovanym U=0,5 W/(m?K): Up = 0,91 W/(m?K)
Dverna vyplii s deklarovanym U=0,4 W/(m?K): Up = 0,85 W/(mZ2K)
Dverna vyplii s deklarovanym U=0,3 W/(m?K): Up = 0,79 W/(m?K)

Radiacné vlastnosti

zasklenie (4-16-4) mm s Ug=1.1 W/Am?K):

Solarny faktor g= 0,63, Svetelna priepustnost T = 0,80
zasklenie (4-16-4-16-4) mm s U,=0.6 W/(m?K):
Solarny faktor g= 0,54, Svetelna priepustnost T = 0,69

Prievzdus$nost

Trieda 3




Tabulka 3—8000-1K VDvs: Jednokridlové vchodové dvere von otvaracie s pevnym boénym/nadsvetlikom

Podstatna viastnost Parameter
Odolnost proti zataZzeniu vetrom Trieda C3
Vodotesnost — nechranené (A) Trieda 7A
Vodotesnost — chranené (B) NPD
Nebezpecéné latky neobsahuje
Unosnos't’ bezpeénostného NPD
vybavenia
Sirka a vyska 1400 mm x 2550 mm
Akustické vlastnosti NPD

zasklenie: Uy=1,1 W/m?K),

distanény ramik hlinik: Up = 1,4 W/(m?2K)

distanény ramik nerez (chromatech): Up = 1,4 W/(m?K)
distanény ramik TGl SPACER: Up = 1,4 W/(m?K)

diStanény ramik SWISSPACER V: Up = 1,3 W/(mZ2K)

zasklenie: Uy=1,0 W/m?K),

distanény ramik hlinik: Up = 1,4 W/(m?K)

distanény ramik nerez (chromatech): Up = 1,3 W/(m?K)
distanény ramik TGl SPACER: Up = 1,3 W/(m?K)

distanény ramik SWISSPACER V: Up = 1,3 W/(m2K)

zasklenie: Uy=0,8 W/(m?K),

distan¢ény ramik hlinik: Up = 1,2 W/(m?K)

diStanény ramik nerez (chromatech): Up = 1,2 W/(m?K)
distanény ramik TGl SPACER: Up = 1,2 W/(m2K)

distanény ramik SWISSPACER V: Up = 1,2 W/(m2K)

zasklenie: Ug=0.7 W/m?K),

distanény ramik hlinik: Up = 1,2 W/(m?K)

distan¢ény ramik nerez (chromatech): Up = 1,1 W/(m?K)
distanény ramik TGI SPACER: Up = 1,1 W/(m?K)

distan¢ény ramik SWISSPACER V: Up = 1,1 W/(m?K)

— zasklenie: Ug=0,6 W/m?K),

Sucinitel prestodu tepla distanény ramik hiinik: Up = 1,1 Wi(mZK)

distanény ramik nerez (chromatech): Up = 1,1 W/(m?K)
diStancny ramik TGl SPACER: Up = 1,1 W/(m2K)

distanény ramik SWISSPACER V: Up = 1,0 W/(m?2K)

zasklenie: Ug=0,5 W/(m?K),

distancny ramik hlinik: Up = 1,1 W/(mZ2K)

distanény ramik nerez (chromatech): Up = 1,0 W/(mZ2K)
diStanény ramik TGl SPACER: Up = 1,0 W/(m?K)

distanény ramik SWISSPACER V: Up = 0,98 W/(m?K)

Dverna vyplii s deklarovanym U=1,4 W/(m3K): Up = 1,5 W/(m?2K)
Dverna vyplii s deklarovanym U=1,3 W/(m3K): Up = 1,4 W/(m?K)
Dverna vyplii s deklarovanym U=1,2 W/(m?K): Up = 1,3 W/(m?K)
Dverna vyplii s deklarovanym U=1,1 W/(m?K): Up = 1,3 W/(m?K)
Dverna vyplii s deklarovanym U=1,0 W/(m3K): Up = 1,2 W/(m?2K)
Dverna vyplii s deklarovanym U=0,9 W/(m?K): Up = 1,1 W/(m?2K)
Dverna vyplii s deklarovanym U=0,8 W/(m2K): Up = 1,0 W/(m?2K)
Dverna vyplii s deklarovanym U=0,7 W/(m3K): Up = 1,0 W/(m?K)
Dverna vyplii s deklarovanym U=0,6 W/(m2K): Up = 0,97 W/(m?2K)
Dverna vyplii s deklarovanym U=0,5 W/(m?K): Up = 0,91 W/(m?K)
Dverna vyplii s deklarovanym U=0,4 W/(m?K): Up = 0,85 W/(m?K)
Dverna vyplii s deklarovanym U=0,3 W/(m?K): Up = 0,79 W/(m?K)
zasklenie (4-16-4) mm s Ug=1,1 W/(m?K):

Solarny faktor g= 0,63, Svetelna priepustnost T = 0,80

zasklenie (4-16-4-16-4) mm s U,=0,6 W/(m?K):

Solarny faktor g= 0,54, Svetelna priepustnost T = 0,69
Prievzdugnost Trieda 4, Qui0 = 0,41 m*/(h.m), Qas00= 5,87 m¥(h.m?)

Radiacné vlastnosti

Uvedené parametre vyrobku st v zhode so siiborom deklarovanych parametrov.
Toto vyhlasenie o parametroch sa v siilade s nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradnu
zodpovednost’ uvedeného vyrobcu.

Podpisal za a v mene vyrobcu: Magr. Viktéria Szapuova

DOOR MASTER, s.r.0
Komarnanska cesta 3
! 940 01 Nové Zamhy
ICO 35901 098 DIC: 2021967079
www.doormaster.sk

V Novych Zamkoch, diia 18.05.2016

Podpis
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